CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A.C.

CONCURSO I3P-CIAD-05-2022
Arrendamiento Equipos de Computo

Anexo |
Partida | Cantidad | Unidad Equipo Descripcién del Equipo USRS C13
Entrega
Gabinete Tipo Factor de Forma Pequefio (Small Form Factor), dimensiones (alto, ancho y profundo: 29 cms x 9.26 cms x 29.2 cms)
Procesador Intel Core i5-10500 (3.1 GHz, 6 nucleos, 12 MB), a 64 bits de décima generacion
Disco Duro M.2 512GB PCle NVMe Class 35 estado sélido, cumple con Lectura 520 Mbs / Escritura 450 Mbs
Memoria RAM instalada 8GB (1 X 8GB) DDR4 a 2666MHz
Monitor Pantalla Ancha. (16:9) De 21.5" LED de area visible diagonal. Resolucién Full HD de 1920 x 1080. Cable de video de
acuerdo a los conectores de video de la tarjeta madre y del monitor. Misma marca del fabricante de la computadora, apreciable
en etiqueta posterior donde sefiala modelo y caracteristicas eléctricas. Cuenta con menu de ajustes. Cumple con la norma Energy
Can Star® o
1 30 PZAS Equipo PB -Computadt-)ra de Teclado y Mouse en Espafiol Latinoamérica USB 104 Teclas minimo. Con 12 teclas de funcién, teclado numérico y tecla de menu MaX|,m0
Escritorio Intermedia AR . e K .. R 45 dias
de inicio para Windows, con indicadores luminosos. Mouse éptico de 2 botones y scroll con conector tipo USB.
Tarjeta de video Controlador de video integrado en el procesador Intel UHD 630
Puerto de audifonos y micréfono Si (1 linea de salida de audifono y 1 linea tipo Jack de audio universal (micréfono)
Red inalambrica No se incluye
Red aldmbrica Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base T Autosensing Full Duplex, integrada a la tarjeta madre, con conector RJ-45 y
soporte para SNMP.
Puerto USB 2 USB 3.0y 2 USB 2.0
Sistema Operativo Windows Pro OEM
Procesador Intel Core 15-1135G7, a 2.40 GHz de frecuencia base, 4 nlcleos, 8 MB de cache, a 64 Bits
Disco Duro Unidad de estado sélido PCle NVMe, M.2, clase 35 de 512 GB, Lect.520/Escr.450Mbs
Memoria RAM instalada 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4
Tarjeta de video Gréficos Intel Iris Xe, (1366 x 768), Resolucion HD Nativa
Pantalla Pantalla HD de 14" (1366 x 768), sin funcidn tactil, antirreflejo
Camara de video Integrada
Conectividad Adaptador inalambrico Qualcomm QCA61x4A 802.11ac de banda doble (2 x 2) + Bluetooth 5.0 Puertos de red
Equipo "L2" Portatil. Gigabit Ethernet PCI-Express, 10/100/1000 Mbps Méaximo
2 50 PZAS . . p
Laptop intermedia Puertos 1 puerto RJ-45 Ethernet 45 dias

1 Puertos USB 3.2 de 1.2 generacién
1 puerto USB 3.2 de 1.2 generacién con PowerShare
2 puertos ThunderBolt 4 con modo alternativo DisplayPort/USB4/suministro de energia
1 puerto HDMI 2.0 1 puerto de audio universal (Entrada combinada para auriculares y micréfono)
1 ranura de tarjeta microSD
Sistema operativo Windows Pro OEM
Teclado Espafiol latinoamericano




